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Digitalni termometri so namenjeni za merjenje temperature v proizvodnjih procesih, toplotnih postajah, posebej prilagojeni za vinske cisterne in 
povsod tam, kjer je zahtevana visoka stopnja čistoče. 

KARAKTERISTIKE:

Ohišje: Ø 63 mm, AISI 304

Pokrov: AISI 304

Okno: steklo 2mm

Tipalo: Ø 8 mm, AISI 304

Zaščitna cev: Ø 10 mm, G ½", AISI 316

 L standardno=200mm

 L min.=45mm 

Temperaturno območje: -10 °C to 110 °C

Resolucija: 0,1 °C

Tok: 10 µA

Napetost: 1,5 VDC

Stopnja zaščite: IP 65

Življenska doba baterij: 1 leto

OPCIJE:

Radialna izvedba

Nestandardna dolžina tipala

Logotip kupca
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Družba za proizvodnjo 
in trgovino z 
industrijsko opremo

DIGITALNI TERMOMETER DT 293

Poljubinj 89f, Tolmin
tel.: ++386 (0)5 381 00 43
fax: ++386 (0)5 381 00 44

e-mail: inol@siol.net, www.inol.si

DIMENZIJE

PODATKI ZA NAROČILO:

- Družina izdelka

- Dolžina tipala L


