BTI-191 BIMETALNI TERMOMETER

PODROCJA UPORABE:

Bimetalni termometri serije 191 so namenjeni splo3ni

uporabi v procesni, kemi¢ni, petrokemicni in naftni e ———
industriji. i
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OPIS:

Obmocja od -40...+600°C

DolzZine tipal od 50mm do 1000mm

Onhisje, tipalo in priklju¢ek iz nerjavecega jekla
Korekcija kazalca (RESET vijak na hrbtni strani)
V skladu s standardom EN 13190

TEHNICNI PODATKI:

Nazivna velikost (DN): 80mm, 100mm, 160mm
Klasa to¢nosti: 1%

Ohisje: nerjavece jeklo (EN1.4301, AISI 304, )
Temperaturni element: bimetalna spirala
Tipalo: @6mm INOX (EN 1.4571, AISI 316Ti)
Delovno obmocje:

-kontinuirano v "Obmocju merjenja”

-trenutno (max 24h) v "Nazivhem obmocju”
Pozicija tipala: aksialno / centri¢no zadaj
Stevilénica: aluminij, bela, &rni tisk
Kazalec: aluminij
Okno: steklo
Stopnja zaScite: IP 65 po EN60529
Maksimalen tlak medija: 6bar (+ tulka za vecje tlake)

Slika 2: 191Z DN100
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Slika 3: 191H
TABELA DIMENZIJ
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*Mere so v mm, kjer ni zapisano drugace. Slika 4: 191Z
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Slika 5: 191Z pod kotom 90°
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*Mere so v mm, kjer ni zapisano drugace.
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OBMOCJA:

Nazivno obmocje (°C) |Obmocje merjenja (°C) |Razmak na skali (°C) |[PogreSek max +°C (EN 13190)
-40...+40 -30...+30 1 1
-20...+60 -10...+50 1 1
0...60 10...50 0,5 1
0...100 10...90 1 1
0...120 10...110 1 2
0...160 20...140 1 2
0...200 20...180 2 2
0...250 30...220 2 2,5
0...300 30...270 2,5 5
0...400 50...350 2,5 5
0...500 50...450 5 5
0...600 60...540 5 10
TABELA NAROCANJA

— koda Jopombe
1. [TIP aksialni/hrbtni |H

zglobni Z

radialni R
2. [NAZIVNA VELIKOST 80mm 80

100mm 100

160mm 160
3. |DOLZINA TIPALA Iy (vmm) |50 50 0...60°C minimalno 80mm

100 100

po naroCilu X
4. |PREMER TIPALA 6mm |6 opcija tudi premer 8mm izvenserijsko
5. [PROCESNI PRIKLJUCEK  [M12x1,5 M12 samo brez za§ditne tulke

G1/2" G12
6. [NAZIVNO OBMOCJE -40...+40  [-40/40

-20...+60 -20/60

0...60 60

0...80 80

0...100 100

0...120 120

0...160 160

0...200 200

0...250 250

0...300 300

0...400 400

0...500 500

0...600 600
7. [ZASEITNA TULKA ne /

da y4) za$ditna tulka @8mm, G1/2"

PRIMER:
tip 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

KODA:| 191 H 100 50 6 G12 120 y4)
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