MEMBRANSKI SEPARATOR

S05

Membranski separator je prilagojen za uporabo v prehrambeni industriji, industriji pija¢, ter farmacevtski industriji, povsod, kjer je v procesu
zahtevana visoka stopnja ¢istoce. Membrana je lasersko varjena na ohisje separatorja. Primeren je za hitro demontazo in pogosto ciscenje.

TEHNICNE KARAKTERISTIKE
Obmogje: -1/1,5+0/40 bar

Klasa tocnosti: klasa instrumenta plus 0,6%
Prikljucek instrumenta: AlSI316
Separator: AISI 316Ti

Membrana: CrNi jeklo 1.4435 varjena
Polnilo: parafinsko olje z FDA certifikatom

Temperatura medija: -20+150°C
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MEMBRANSKI SEPARATOR S05
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Tri clamp DIN 32676 za cevi po DIN 11850 row A in DIN 11866 row 2
DN za cev zunanji @ x debelina stene D M
25 29x1,5 50,5 25
32 35x1,5 50,5 29
40 41x 1,5 50,5 32
50 53x1,5 64 40
Tri clamp DIN 32676 za cevi po DIN 11866 row C ali ASME BPE
DN za cev zunanji @ x debelina stene D M
3/4" 19,05 x 1,65 25 16
1" 25,4 x 1,65 50,5 22
11/2" 38,1 x 1,65 50,5 32
2" 50,8 x 1,65 64 40
Clamp I1SO 2852 za cevi po ISO 2037 in BS 4825 part 1
DN za cev zunanji @ x debelina stene D M
25 25x1,2 50,5 22
28 28 x 1,2 50,5 22
33,7 33,7x1,2 50,5 25
38 38x1,2 50,5 32
40 40x 1,2 64 32
51 51x1,2 64 40
PRIMER NAROCILA: 821A3S05DN25

IM 821A3 - manometer ( glej poglavje manometri)
S05 - membranski separator s prirobni¢no izvedbo
DN25 - DN 25 po DIN 32676
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