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 Tlačno stikalo 

 

 

Značilnosti in uporaba 

Specifikacije 

  
 

INOL d.o.o.
         Poljubinj 89f, 5220 Tolmin, Slovenia  

 

inol@inol.si, www.inol.si  

 

TEL.:+386 (0)5 381 00 43,FAX:+386 (0)5 381 00 44 

TS 51

TS 51B DIN 43650

TS 51A  industrijsko tlačno stikalo se 
uporabljajo v splošnih industrijskih aplikacijah 
hidravlike in pnevmatike 

Območja v bar: 
0.3...3, 1...10, 5...50, 30...100, 40...200, 
50...400

Pogrešek / klasa: 5%

Preobremenitev tlaka: 1,5 x FS

Maksimalna obremenitev: 
30VDC, 3A; 
125VDC, 0,25A;
125VAC, 3A; 
250VAC, 1,5A

Procesni priključek: G1/4'’, G1/2'’, 1/4'’NPT

Delovna Temperatura: -20...80°C

Električni priključek: DIN 43650, 
DIN 175301-803 A
 
Material: nerjavno jeklo EN 1.4301 / AISI 304,
EN 1.4401 / AISI 316

Zaščita: IP 65

Življenska doba: >1x10⁶

  

Električna shema: 
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